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Caratteristiche 
estetico-tecnologiche

Differenziazione tra alburno e durame: sì
Colore: legno con durame di colore roseo, 
differenziato dall’alburno giallastro
Tessitura: media
Fibratura: dritta
Massa volumica (densità): 397-580 kg/m3 a umi-
dità normale, 700-750 kg/m3 fresco
Resistenza a compressione: 38-55 N/mm2

Resistenza a flessione: 65-117 N/mm2

Modulo di elasticità: 12.400-13.700 N/mm2

Durezza: bassa
Resistenza ad urto: modesta (bassa)
Durabilità naturale: moderatamente durabile
(attacchi di insetti e termiti)
Impregnabiltà: bassa 
Ritiro: da basso a moderato
Stabilità: buona

Principali impieghi

Il legno di douglasia può essere impiegato in più
ambiti, dall’oggettistica alle strutture costruttive,
dall’ingegeneria naturalistica alla falegnameria. 
L’essiccazione è facile e una volta messo in opera
è stabile. 
Per la sua buona resistenza meccanica è impiega-
to nelle costruzioni per strutture portanti, travi e
capriate. Il legno di douglasia si può portare a otti-
ma finitura ed è facilmente incollabile e colorabile,
caratteristica che lo rende idoneo e apprezzato per
falegnameria ed infissi. 

Assortimenti e usi
Tondo: ingegneria naturalistica,  travatura (capria-
te, strutture portanti), cartiera, biomassa
Segati: infissi, travatura (correnti), carpenteria
edile, pannelli in legno massiccio, imballaggi, parti di
strumenti musicali, arredamento interni ed esterni
Tranciati e sfogliati: compensati, tranciati decorativi

Dimensioni indicative per le
principali destinazioni d’uso

Falegnameria: ø in punta > 20 cm 
lunghezza > 250 cm

Travatura: ø in punta > 20 cm
lunghezza > 400-600 cm

Carpenteria edile: ø in punta > 30 cm
lunghezza > 200-250 cm

Imballaggi: ø in punta > 15-20 cm
lunghezza > 200 cm
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di Vittorio Rossi
L E G N O

Caratteristiche tecnologiche ed impieghi 
Douglasia Nome scientifico: Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco - Fam. Pinaceae

Nomi commerciali in Italia: douglasia, abete di Douglas, abete americano, abete odoroso(1)
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Legno

Nota
(1) Per i nomi della Douglasia in
inglese, francese, spagnolo e
tedesco vedi www.compagnia
delleforeste.it/BIBLIOTECA/Gl
ossario/DTerminologia.htm
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